
So benutzen Sie die Ewigetrauringe Ringschablone
Drucken Sie unsere Ringschablone auf einem DIN-A4-Blatt aus. Unter einem DIN-A4-Blatt versteht 
man die normale Blattgröße, die jeder herkömmliche Drucker hat.
Wählen Sie beim Druck das DIN-A4-Format und passen die Druckeinstellungen so an, dass keine 
Ränder ausgewählt sind und die Skalierung auf 100% ist.
VergewissernVergewissern Sie sich dann mit einem Lineal oder Maßband, dass der obige Teststreifen exakt 
2cm in der Länge entspricht.
Nach dem Drucken knicken Sie das Blatt an der gestrichelten Linie entlang der roten Halbkreise, 
sodass Sie diese dann im Halbkreis ausschneiden können. Testen Sie dann die verschiedenen 
Ringgrößen. Achten Sie darauf, dass die Ringschablone eng ansitzen muss. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang morgens und abends und nehmen dann den Mittelwert.

Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Ringschablone lediglich um einen Annäherung-
swert handelt. Sie werden nicht immer die exakte Ringgröße damit ermitteln können. Aus 
diesem Grund bieten wir Ihnen auf unserem Onlineshop auch das kostenlose Ringmaßband 
an, welches Sie einfach und unkompliziert anfordern können.
Gehen Sie dazu auf www.ewigetrauringe.de und geben in der Suche “Ringmaßband” ein. Alter-
nativ finden Sie es unter https://www.ewigetrauringe.de/ringmass-kostenlos-anfordern. Es 
erscheint ein Formular, welche Sie einfach ausfüllen. Daraufhin senden wir Ihnen das kosten-
lose Ringmaßband zu, mit dem Sie noch genauer die richtige Ringgröße ermitteln können.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 06404 802 90 20 oder per Mail 
unter info@ewigetrauringe.de zur Verfügung.

Beachten Sie unbedingt unsere wichtigen Hinweise

Schablone zur Bestimmung der Ringröße
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15,3mm      15,6mm       15,9mm      16,6mm      16,9mm      17,5mm        18,1mm      18,5mm          19,1mm       19,4mm

20,1mm       20,4mm         21,0mm             21,3mm          22,0mm              22,6mm         22,9mm          23,6mm
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